
Általános Telepítési Útmutató 
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�����š���o���‰�_�š� �•�]���·�š�u�µ�š���š�•�š�������u�µ�v�l�����u���P�l���Ì��� �•�������o�…�š�š���š���v�µ�o�u���v�Ç�}�Ì�Ì�������š��� �•�����Ì�����������v���o���_�Œ�š���l��
szerint járjon el a Garancia megtartásához. 

 

1.A telepítési hely kiválasztása és feltételei: 

�” ���o�o�i�}�v���Œ���v�����o�l���Ì� �•�Œ�������o���P���v���…���š���Œ�º�o���š�������u�µ�v�l�����Œ�}�l�����l�������o�Ç�u���v�š���•�����o�l� �•�Ì�_�š� �•� �Œ���X 
�” A tartály és a legközelebbi épület között minimum 3-�ð���u� �š���Œ���š���À�}�o�•���P�}�š����� �o�•�Ì���Œ�¾��

tartani, mert az épülethez túl közel végzett földmunkából adódóan felborulhat a 
földnyomás egyensúlya, így a tartályt deformitás, sérülés, rosszabb esetben végleges 
tönkremenet���o��� �Œ�Z���š�]�~�v���u�������•�Ì� �o�À�������Ì��� �‰�º�o���š�����•���š�o���P���•���•�º�o�o�Ç����� �•� �Œ�…�o�U���Œ���‰����� �•� �Œ�…�o��
stb.) 

�” �&���l��� �•���v���P�Ç�}�������P�Ç�‚�l� �Œ�Ì���š�š���o���Œ���v�����o�l���Ì�…���v�‚�À� �v�Ç���l���l�‚�Œ�v�Ç���Ì���š� �����v�������š���Œ�š���o�Ç���l�‚�Ì���o�����•�…��
széle 3 méternél közelebbre ne kerüljön! A gyökér növekedésének, terjeszkedésének 
következtében nyomhatja, behálózhatja a tartály falát, idomait, deformitást okozva 
ezzel! 

 

2. Munkagödör készítése: 

�” Készítsen munkagödröt sík aljzattal, melynek mérete minden irányban minimum ½ 
méterrel haladja meg a tartály méretét a munkavégzés valamint az ágyazati anyag 
feltöltésének(visszatöltésének) és tömörítésének helyigénye miatt. Az omlásveszély 
elkerülése érdekében a munkagödör falát tanácsos felfelé tágítani kb. 37-70 fokos 
szögben. Az ágyazatban illetve a visszatöltött anyagban nem lehetnek kövek, éles 
tárgyak, sitt darabok! 

�” �����š���Œ�š���o�Ç�}�l���š���o���i�À�]�Ì���•���š���Œ�º�o���š�Œ�����E���D���š���o���‰�_�š�Z���š�…���l�J�J 

 

 

3. A tartály lehelyezése,csatlakozások kialakítása: 

�” �����š���Œ�š���o�Ç�š���l���o�o�… �•�À���š�}�•�•���P�P���o�����Œ���•�•�Ì�����o���������u�µ�v�l���P�‚���‚�Œ������� �•�����o�o���v�…�Œ�]�Ì�Ì���U���Z�}�P�Ç��
vízszintben van-e. 

 

 

 



4.Feltöltés,tömörítés,csatlakozások kialakítása: 

�” Töltse meg a tartályt kb. 1/3-ig vízzel. 
�” �,���o�Ç���Ì�Ì�����(���o�������š���Œ�š���o�Ç���(�������o� �š�U���Z�}�P�Ç�������(���o�•�…��visszatöltés során ne kerüljön kavics, 

ágyazati anyag a tartályba! 
�” �����š���Œ�š���o�Ç���l�‚�Œ�º�o�]���š�‚�o�š�…���v�Ç���P�}�š���~�(�‚�o���U�Z�}�u�}�l�U�•�•�����Œ���l���À���Œ� �l���•���ì�U�í���u� �š���Œ���v�l� �v�š��

���P�Ç���v�o���š���•���v���š�‚�o�š�•�����(���o�������š���Œ�š���o�Ç���l�‚�Œ�º�o�X���D�]�v�����v���Œ� �š���P���š���l� �Ì�]���š�‚�u�‚�Œ�_�š�…�����•�Ì�l�‚�Ì�Ì���o��
egyenletesen döngöljön le. GÉPI TÖMÖRÍTÉS TILOS! 

 

 
�” �,�������Ì���}�o�����o�•�•�����P�Ç���Ì���š�]���(���o�š�‚�o�š� �•�����o� �Œ�š���������š���Œ�š���o�Ç�����v���o� �À�…���À�_�Ì���u���P���•�•���P���š�U���u���P�š�‚�Œ�š� �v�Z���š��

�������•�‚�À���l�������l�‚�š� �•���X�����Ì�š���l�‚�À���š�…���v�������š���Œ�š���o�Ç�š���·�P�Ç���l���o�o���š���o�i���•���v���(���o�š�‚�o�š���v�]���À�_�Ì�Ì���o�U���Z�}�P�Ç������
�š�‚�o�š�…���v�Ç���P���������P�}�o���•�•���o�����Œ���v�Ç�}�•���v���š�‚�o�š�…���i�‚�v�J���,���������š���Œ�š���o�Ç���š���š���i� �v���������š���Œ�Z���o� �•���v���P�Ç�}bb 
�����•�Ì���u�_�š�}�š�š�v���o�U�����l�l�}�Œ�����Ì�����Œ�…�•�_�š� �•�������š�}�v�}�Ì���•�•���o���l�]�À���o�š�Z���š�•�U�����u���v�v�Ç�]�����v�������š���Œ�š���o�Ç��
�(�º�P�P�…�o���P���•���•�_�ljától legalább ½-1 méterre kinyúlik, tehermentesítve azt. A betonozást 
�À���•�Z���o�•�À���o�����Œ�…�•�_�š���v�]���•�Ì�º�l�•� �P���•�J 

�” �E���P�Ç�}�������v�Ç���l�u���P���•�•���P�����•���š� �v���]�•���u���Æ�]�u�µ�u���î�ì�����u���(�‚�o�����U���š�‚�o�š�…���v�Ç���P���Z���o�Ç���Ì�Z���š�…������
�š���Œ�š���o�Ç���š���š���i� �Œ�����U�������(���v�v�u���Œ�����•���Œ� �•�Ì�š���l�‚�v�v�Ç�¾�����v�Ç���P�P���o���~���u���Œ����� �l���•�Ì�]�P���š���o� �•�U���W�^���U���y�W�^�U��
�•�š���Y�•���l���o�o���l�]�À���o�š���v�]���U���u���Œ�š���š���Œ�š���o�Ç���]�v�l�����Œ�Œ���������•�·�o�Ç���À�]�•���o� �•� �Œ�����À���v�v���l���š���Œ�À���Ì�À���X 

�” �������(�‚�o���������Z���o�Ç���Ì���š�š���š���Œ�š���o�Ç�Œ�����•�Ì�]�P�}�Œ�·���v���š�]�o�}�•�������Œ�u�]�o�Ç���v���i���Œ�u�¾�À���o���Œ���Z���i�š���v�]�U�l�]�À� �À���U���Z�������Ì��
alábbi ábra alapján tehermentesítés történik. 



 

5. Garancia: 

�” �'���Œ���v���]���o�]�•���i���À�_�š���•�Œ���U�����•���Œ� �Œ�����l�]�Ì���Œ�•�o���P�����������v�����Ì�����•���š�����v���À���v���o���Z���š�…�•� �P�U�����u���v�v�Ç�]�����v��
minden telepítési fázis fotó dokumentációval bizonyítható, hogy a telepítés a gyártó 
által meghatározott folyamatok szerint zajlott! 

 

6.Karbantartás: 

�” Normál eset�����v���š���Œ�š���o�Ç���]�v�l���v���u���]�P� �v�Ç���o�v���l���l���Œ�����v�š���Œ�š���•�š�U���������]���…�v�l� �v�š����� �o�•�Ì���Œ�¾��
���o�o���v�…�Œ�]�Ì�v�]�������l�‚�À���š�l���Ì�…�l���š�W 
-tisztítónyílás állapota 
-folyadékszint csökkenése 
-���•���š�o���P���•�������o�•�…�������(�}�Œ�u�]�š���• 

�” A tartályokat télen sem ajánlott teljesen kiüríteni , még ha nincsenek is állandó 
�Z���•�Ì�v���o���š�����v�U���u���Œ�š���v���u���u���P�(���o���o�…���š���o���i�š�‚�u�‚�Œ�•� �P�����•���š� �v�������š� �o���v�����š���Ì�}�š�š�U���(���P�Ç�}�š�š���š���o���i��
olvadás utáni esetleges mozgása, tömörödése tavasszal ne okozhassa a tartály 
deformációját!  

 

 

�����š���o���‰�_�š� �•�]���·�š�u�µ�š���š�•���u���Œ����� �l�š���o���v��� �•���•�Ì���l�•�Ì���Œ�¾�������š���Œ�š���•���U���]�o�o���š�À���������š���Œ�š���š���•�������•���š� �v������
WePlast a tartályra 24 HÓNAP GARANCIÁT VÁLLAL! 

 




